
   Uusi 
Brother GT-3 Sarja

GT-341/GT-361/GT-381

SM FIMAC OY LTD
Fiinankatu 3 61300 Kurikka 06-4764307
Kalliotie 2 04360 Tuusula 09-8753600

tarkkuus 1200dpi

päivitettävissä

valkoisen ja värien samanaikainen tulostus
(vain GT-361 + GT-381)



Erittely
Tulostustapa     Suora Mustesuihku Tulostus Tuotteeseen
Ulkomitat      L 1372 mm x S 1042 mm x K 660 mm
Paino      120 - 134 kg
Maksimi tulostusalue     35,6 x 40,60 (Vakio tulostusalusta)
Musteen tyyppi     Vesipohjainen pigmentti muste
Tulostettavat värit    CMYK (GT-341); CMYKW (GT-361/GT-381)
Tulostuspään typpi    Pietsopää
Tulostinpäiden määrä    4 kpl (GT-341); 6 kpl (GT-361); 8 kpl (GT-381)
Tulostus resoluutio    600 dpi x 600 dpi, 1200 dpi x 1200 dpi
Tulostus käytäntö      Yksi tai kaksin kertainen CMYK ; Tausta ja kirkas tulostus valkoiselle
     (GT-361/GT-381)
Ympäristövaatimukset    Lämpötila 10˚C - 35˚C ; Kosteus: 20-85% RH
Käyttöjännite      AC 100V-240V, 50/60Hz ± 1Hz
Tehontarve      0.4A (keskiarvo)
Musteen kiinnitys     Lämpö prässi 180°C / 35 sekunnin ajan.   
     Suosittelemme tunnelikuivaimen käyttöä tukemaan korkeaa tuottavutta
          160°C / 3.5 minuutin ajan.   
     Lämpö ja aika arvot ovat suuntaa antavia. Arvot  voivat vaihdella eri    
     laitteen valmistajien välillä.
Esikäsittely      Valkoisella musteella tulostettaessa, levitetään esikäsittelyaine manuaalisesti   
     tai automaatti levittimellä ja kuivataan lämpöprässillä, laitteen   
     valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Käyttöjärjestelmät
Windows® Vaatimukset    Windows® 7 (32 bit/64 bit),Windows Vista® (32 bit/64 bit),     
     Windows® XP / Service Pack 3 (32 bit) 
Käyttöliittymän ominaisuudet  –Windows® tulostin ajuri
     –Helppo käyttöliittymä, erillistä RIP ohjelmaa ei tarvita.  
     –Valkoisen värin tausta ja kirkas tulostuksen määrän hallinta (Kylläisyyden,  
        Kontrastin ja värinmäärän säätö)(vain malleissa GT-361/GT-381)
Järjestelmä vaatimukset     –256MB RAM (suositus 512MB tai suurempi),
     –128MB vapaata levytilaa (suoritus 256MB tai suurempi)   
     –1GHz CPU (suositus 2GHz tai suurempi)
Suositeltavat lisä ohjelmat   Adobe® Photoshop®, Adobe® Photoshop® Elements (bittikartta editointiin),  
     Adobe® Illustrator®, CorelDraw® ( ),   
     Corel® PaintShop™ Pro

Muut suositukset
USB Kaapeli      USB 2.0 kaapeli (AB type)
USB Muistitikku †      Alle 32 GB, FAT32 formatoitu

Vaihtoehtoiset Lisätarvikkeet * †    Huoltamiseen †
VÄRIKASETIT / MUUT        Ylläpito puhdistus sarja
Valkoinen mustekasetti (2x380cc)       Tulostuspään puhdistus sarja
Sininen mustekasetti (180cc/380cc)      Tulostustason kalvo (7" x 8")
Punainen mustekasetti (180cc/380cc)     Tulostustason kalvo (10" x 12")
Keltainen mustekasetti (180cc/380cc)      Tulostustason kalvo (14" x 16")
Musta mustekasetti (180cc/380cc)      Puhdistus neste
Esikäsittelytiiviste        Puhdistus kasetti
Tulostustaso (7" x 8")
Tulostustaso (10" x 12")

*Oikeus muutoksiin pidätetään.
†Erikseen ostettava tarvike. Kaikki tuotemerkit, brandit ja tuotenimet ovat tuotteen valmistajan omaisuutta. Windows on Microsoft Corporation rekisteröimä tuotemerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

RoHS Määräykset Täyttävä

Suositeltavat materiaalit  100% puuvilla (tulostuksen lopputulokseen vaikuttaa valittu materiaali)   


