
 

      PEGASUS EXT 3216K-03/233-3x5 KH21H-PL  
  

• 2-neulainen 5-lankainen ylä- ja alasyöttöinen varmuustikki saumauskone keskiraskaalle materiaalille 

upotusasennuksella, alle imevä leikkuri valosilmäohjauksella  jäteimurilla ja paininjalannostolla 

• maksimi ompelunopeus 7000 tikkiä/min 

• tikinpituus 0,6- 3,8 mm 

• neulaväli 3 mm, yliluettelon leveys 5 mm sauman kokonaisleveys 8 mm  

• Differenttisyötön suhde 0,7 – 2 

• paininjalan nousu 8 mm 

• neulatyyppi DCx27, B27 

• automaattivoitelu 

• Pöytä ja korkeussäätöinen jalusta, kahdella pyörällä 

• Vetolaatikko tarvikkeille 

• GD40-4-AS-OL-220 servomoottori 

• LED valaisin joustavalla varrella, kiinteä pistorasia valaisimelle 

• Materiaalitakuu 1 vuosi 

 

Pyydä tarjous 



 

      PEGASUS EXT 5214-03/333K-2x4/Z054/PT   
  

• 2-neulainen 4-lankainen ylä- ja alasyöttöinen simultaanitikki saumauskone keskiraskaalle materiaalille 
upotusasennuksella KH1 alle imevällä imukatkaisulaitteella ja paineilmatoimisella paininjalannostolla 

• max ompelunopeus 6700 tikkiä/min 

• tikinpituus 0,6- 3,8 mm 

• neulaväli 2 mm, yliluettelon leveys 4 mm sauman kokonaisleveys 6 mm  

• differenttisyötön suhde 0,7 – 3,8 mm 

• yläsyötön liikerata säädettävissä 1-6 mm 

• paininjalan nousu 8 mm 

• neulatyyppi DCx27, B27 

• automaattivoitelu 

• pöytä ja korkeussäätöinen jalusta, kahdella pyörällä 

• vetolaatikko tarvikkeille 

• Ho-Hsing  servomoottori 

• LED valaisin joustavalla varrella, kiinteä pistorasia valaisimelle 

• Suomenkieliset käyttöohjeet 

• materiaalitakuu 1 vuosi 

 
Lisävarustteena Templex jätteenpoisto, leikkuu ja langakatkaisu jätteelle. 
 
Pyydä tarjous 
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